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Vakkundig en Flexibel in Vloersystemen

Droogbouw Vloersystemen Nederland (DBV Nederland) is een
bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling en levering van
droogbouw vloersystemen. Dit zijn vloeren die zonder gebruik van
natte materialen zoals beton worden geinstalleerd en dus snel,
efficiént en duurzaam zijn.

DBV Nederland biedt een breed scala aan droogbouw
vloersystemen voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw,
zoals bijvoorbeeld systemen voor zwevende dekvloeren,
vloerverwarming, geluidsisolatie en brandwerende vloeren.

Het bedrijf staat bekend om zijn innovatieve en duurzame
oplossingen en biedt daarnaast ook advies en ondersteuning
aan architecten, aannemers en installateurs bij het ontwerpen,
installeren en onderhouden van droogbouw vloersystemen.



; DBV EGA floor
Horizontaal en ‘ _

verticaal transport '

DBV Nederland ontzorgt de klant:

*Wij regelen horizontaal en verticaal
transport.

* Begeleiding op de werkvloer van A tot Z.

DBV Nederland blijft
innoveren, sinds 2017 zijn
wij gestart met het leveren '
en aanbrengen van een DBV EGA floor. Hierdoor zijn wij nu samen met een
partner gespecialiseerd in het isoleren en egaliseren van vloeren met een
cementgebonden isolatiemortel.

Deze isolatiemortel kan eenvoudig op praktisch iedere ondergrond
aangebracht worden. Deze is licht in gewicht, drukvast, onbrandbaar en
naadloos, en kan bovendien op elke gewenste dikte in meerzijdig afschot
aangebracht worden. Tevens heeft de DBV EGA floor een droog tijd van ca.
24 uur. om vervolgens daar een Estrich vloer op aan te brengen.

DBV dichtvloeimassa

Vioerverwarming '

—
Door middel van het inslijpen in de bestaande afwerklaag kunnen
wij uw vloer in zeer korte tijd voorzien van een uiterst comfortabel en
energiezuinig temperatuursysteem.

Kies voor de dichtvloeimassa
= VOOr een goede warmtegeleiding

van de vloerverwarming, Deze
dichtvloeimassa heeft een zeer goed
resultaat met het dichtvloeien op,
Knauf Brio Fermacell of soortgelijke
ondergronden.

Tevens word de vloer vlak opgeleverd.

Met een speciale stofarme vloerfreesmachine worden de sleuven in
een slakkenhuispatroon geslepen. Dit zorgt voor de meest optimale
verdeling van warmte in de vloer.

Doordat we gebruik maken van de bestaande vloer, heeft u geen
verdere sloopkosten en of kosten voor de nieuwe dekvloer.

Ook hoeft u geen rekening te houden met droogtijden en extra vocht in
uw ruimte.




